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Presentación katiak> empresa

En KATIAK S.A., con varias decadas desde su creación y contando con 100 años de experiencia en Fabricación
de Cadenas, contamos con un centro de producción localizado en Izurza (Vizcaya),  con una superficie de 3.400
m2 de instalaciones. Disponemos de una amplia red comercial, gracias a ello, nos situamos en todos los puntos
geográficos importantes de nuestro sector industrial.

Katiak S.A. está compuesto por un equipo humano altamente especializado y cualificado, joven y dinámico,
organizado de manera eficiente, que se preocupa por la mejora continua e incrementa constantemente la
competitividad de la empresa.

Mantenemos un compromiso activo y responsable con la calidad total y la mejora continua. La CALIDAD es una
de las prioridades que beneficia a todas las áreas de nuestra empresa: Fabricación, Revisión y Suministro. Nuestra
apuesta por la mejora continua está respaldada por la Certificación de Calidad ECA, conforme con la norma UNE-
EN-ISO 9001:2000.

Colaborando con el medio ambiente y en favor de un desarrollo sostenible, en Katiak, fabricamos todos los
productos zincados exentos de Cromo 6.

Invertimos constantemente en el mejoramiento de los procesos de fabricación y servicios, dedicando recursos
al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la satisfacción de nuestros clientes.
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Servicios

La filosofía empresarial viene motivada por una clara visión de futuro y por un talante innovador que han convertido
a Katiak S.A. en una de las empresas referencia del sector en el ámbito nacional como en el internacional.

Ofrecemos un amplio conjunto de servicios por parte de nuestro equipo de profesionales, y dotamos a nuestros
clientes con un asesoramiento técnico especializado, comprendiendo los siguientes aspectos:

 · Todo tipo de acabados.
 · Revisión, Inspección y Certificaciones.
 · Montaje y Fabricación de medidas especiales.
 · Cortes de Cadenas.

Katiak S.A. somos una empresa especializada en la fabricación de cadenas, con una amplia gama de modelos en
nuestros catálogos. La calidad de nuestros productos es confirmada día a día por una cartera de pedidos con
clientes en numerosos países europeos y americanos. Las categorías de productos se dividen de la siguiente
manera:
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KATIAK Fábrica de Cadenas > Polipastos
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KATIAK Fábrica de Cadenas > Grado100
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KATIAK Fábrica de Cadenas > Grado 80
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Productos

· Cadenas comerciales.
· Cadenas DIN 763 - DIN 764 - DIN 766.
· Cadenas eslabón ovalado.
· Cadenas en bobinas, cajas, sacos y bidones.
· Cadenas de acero inoxidable.
. Cadenas para la industria pesquera.
. Cadenas para embarcaciones de recreo.
. Cadenas decorativas.

· Cadenas de ganadería.
. Cadenas Grado 80.
. Accesorios Grado 80.
. Cadenas Grado 100.
. Accesorios Grado 100.
. Eslingas de Cadena Grado 80 y Grado 100.
. Polipastos y cadena para polipastos.
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Cadenas
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CADENAS DIN
Cadena comercial 6
Cadena DIN 764 6
Cadena DIN 766 7
Cadena DIN 763 7
Cadena ovalada 7

CADENAS EN BOBINAS
Cadena en bobinas 8
Mueble expositor para bobinas 9

CADENAS EN CAJAS
Mueble expositor para cajas 10
Cadena en cajas 11

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
Cadena DIN 5685 13
Cadena DIN 766 13

CADENAS INDUSTRIA PESQUERA Y EMBARCACIONES DE RECREO
Cadenas de alta resistencia
para la industria pesquera 15
Cadena EN 24 565 15

CADENAS DECORATIVAS
Catedral 16
Clásica 16
Cuadrada 16
Cuadrada retorcida 17
Eslabón doble 17
Cadena pintada en rojo y blanco 17

CADENAS EN FORMA
Cadenas ronzales 18
Cadenas para bueyes 18
Cadenas para trabas 19
Cadenas para cabras 19
Eslingas de carro zincadas        19
Transformaciones especiales 19

ANILLAS, MULETILLAS Y GIRATORIOS
Anillas redondas 20
Muletillas 20
Giratorios 20
Anillas Fleje 20

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 23



CADENAS DIN C A D E N A S  D E  A C E R O  A L  C A R B O N O

CADENA COMERCIAL

1,6
2,2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
16
18
20
22

13
14
16
18
21
27
29
31
34
36
40
35
42
45
49
56
63
70
77

8
11,0
9,5
11
15
19
23
27
31
32
37
34
41
44
48
54
60
67
75

150
220
275
450
500
750

1.000
1.000
1.350
1.600
1.925
2.500
3.150
4.000
4.750

300
440
550
900

1.000
1.500
2.000
2.000
2.700
3.200
3.950
5.000
6.300
8.000
9.500

600
880

1.100
1.800
2.000
3.000
4.000
4.000
5.400
6.400
7.700
10.000
12.600
16.000
19.000

0,046
0,09
0,107
0,166
0,301
0,45
0,70
0,925
1,25
1,60
1,94
2,00
2,90
3,45
3,86
5,00
6,80
8,20
9,80

CP1.6
CP2.2
CP2.5
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9

CP1040
CP10
CP12
CP13
CP14
CP16
CP18
CP20
CP22

CZ1.6
CZ2.2
CZ2.5
CZ3
CZ4
CZ5
CZ6
CZ7
CZ8
CZ9

CZ1040
CZ10
CZ12
CZ13
CZ14
CZ16
CZ18
CZ20
CZ22

CGF3
CGF4
CGF5
CGF6
CGF7
CGF8
CGF9

CGF1040
CGF10
CGF12
CGF13
CGF14
CGF16
CGF18
CGF20
CGF22

CR2.2
CR2.5
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8

Ref.RETORCIDA

Las cadenas comerciales, no son ensayadas con respecto a la resistencia en el sentido de DIN 685 Parte 3, y no pueden ser empleadas como
medio de elevación de carga, medio de limitación de carrera, ó  medio de transporte, en el sentido de DIN 15 003, así como tampoco para
la suspensión estática de cargas.

Paso t=
(mm)

Espesor
nominal d

(mm)
b  =
(mm)

Carga útil Carga de
prueba

Carga mínima
de rotura

Peso
kg/MT Ref.PULIDA Ref.ZINCADA Ref.GALV.FUEGO

Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

10
12
13
14
16
18
20
22

35
42
45
49
56
63
70
77

34
41
44
48
54
60
67
75

1.000
1.350
1.600
1.925
2.500
3.150
4.000
4.750

2.000
2.700
3.200
3.950
5.000
6.300
8.000
9.500

4.000
5.400
6.400
7.700
10.000
12.600
16.000
19.000

2,00
2,90
3,45
3,86
5,00
6,80
8,20
9,80

CP76410
CP76412
CP76413
CP76414
CP76416
CP76418
CP76420
CP76422

CZ76410
CZ76412
CZ76413
CZ76414
CZ76416
CZ76418
CZ76420
CZ76422

CGF76410
CGF76412
CGF76413
CGF76414
CGF76416
CGF76418
CGF76420
CGF76422

Cadenas de acero redondo para transportadores continuos y usos generales.
Las cadenas según esta norma, templadas por cementación , son empleadas preferentemente como medio de tracción de transportadores
continuos.
Las cadenas según esta norma, no deben ser empleadas como medios de elevación de carga, medios de limitación de carga ó medios de
transporte, en el sentido de DIN15 003

CADENA DIN 764 (Eslabón medio)

Carga útil Carga de
prueba

Carga mínima
de rotura

Peso
kg/MT Ref.PULIDA Ref.ZINCADA Ref.GALV.FUEGO
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d

t

b

d t

b

Norma:

Norma:
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CADENA DIN 763 (Eslabón largo)
Carga útil Carga de

prueba
Carga mínima

de rotura
Peso

kg/MT Ref.PULIDA Ref.ZINCADA Ref.GALV.FUEGO

4
5
6
7
8

32
35
42
49
50

16
20
24
28
32

100
160
225
300
400

200
320
450
600
800

600
1000
1400
1800
2500

0,27
0,43
0,63
0,86
1,10

CP7634
CP7635
CP7636
CP7637
CP7638

CZ7634
CZ7635
CZ7636
CZ7637
CZ7638

CGF7634
CGF7635
CGF7636
CGF7637
CGF7638

Cadenas para usos generales, se pueden fabricar calibradas para transportadores continuos etc.
Las cadenas según esta norma no deben ser empleadas como medios para admisión de carga, medios de tope o medios de soporte en sentido
de DIN 15003 en unión con aparatos de elevación.

CADENA OVALADA
Carga útil Carga de

prueba
Carga mínima

de rotura
Peso

kg/MT Ref.PULIDA Ref.ZINCADA

33
33
36
36
46
46

28
29
34
36
44
45

220
275
450
500
750

1.000

440
550
900

1.000
1.500
2.000

880
1.100
1.800
2.000
3.000
4.000

0,46
0,70
0,94
1,256
1,56
1,92

COP5
COP6
COP7
COP8
COP9
COP10

COZ5
COZ6
COZ7
COZ8
COZ9
COZ10

5
6
7
8
9
10

Cadenas para usos generales, agricultura etc: Las cargas indicadas en las tablas, son sólo valores teóricos, no han sido probadas respecto a
la resistencia. La cadena será probada bajo pedido, emitiendo katiak su correspondiente certificado de prueba. Esta cadena no es apta
para elevación.

4
5
6
7
8
10
12
13
14
16

16
18,5
18,5
22
24
28
34
36
39
45

14
17
20
23
26
34
40
44
48
54

150
250
350
450
630

1.000
1.350
1.600
1.925
2.500

300
500
700
900

1.260
2.000
2.700
3.200
3.950
5.000

600
1.000
1.400
1.800
2.500
4.000
5.400
6.400
7.700
10.000

0,32
0,50
0,75
1,00
1,40
2,25
3,50
3,85
4,48
5,80

CP7664
CP7665
CP7666
CP7667
CP7668
CP76610
CP76612
CP76613
CP76614
CP76616

CZ7664
CZ7665
CZ7666
CZ7667
CZ7668
CZ76610
CZ76612
CZ76613
CZ76614
CZ76616

CGF7664
CGF7665
CGF7666
CGF7667
CGF7668
CGF76610
CGF76612
CGF76613
CGF76614
CGF76616

CADENA DIN 766 (Eslabón corto)

Carga útil Carga de
prueba

Carga mínima
de rotura

Peso
kg/MT Ref.PULIDA Ref.ZINCADA Ref.GALV.FUEGO

Cadenas para usos navales, transportadores continuos, elevadores de cangilones y mineria, ascensores, redes de pesca y usos  generales.
Clase A: Calibrada y probada (con certificado de prueba, recargo 10% sobre precio tarifa). Clase B: Sin calibrar ni probar.

t
b

d

t

b

d

t

b

d
Norma:

Norma:

Paso t=
(mm)

Espesor
nominal d

(mm)
b  =
(mm)

Paso t=
(mm)

Espesor
nominal d

(mm)
b  =
(mm)

Paso t=
(mm)

Espesor
nominal d

(mm)
b  =
(mm)



MUEBLE EXPOSITOR PARA BOBINAS

Tipo
Fondo Ancho Alto

Ref.
Dimensiones en mm.

10 Bobinas con accesorios
5 Bobinas con accesorios
10 Bobinas sencillo
5 Bobinas sencillo

400
400
400
400

770
400
770
400

1940
1940
1550
1550

CADENA EN BOBINAS

Ø mm Paso t
(mm)

Ancho b
(mm) Peso Bobina (kg) Metros bobina Ref. Pulida Ref. Zincada

1,6
2,2
2,5
3
4

1,6
2,2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
12

13
14
16
18
21
13
14
16
18
21
27
29
31
34
36
35
42

8
11
9,5
11
15
8
11
9,5
11
15
19
23
27
31
32
34
41

10
10
10
10
10
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

216
110
90

62,5
34
432
220
225
156
84
56

37,5
27

20,5
16

12,5
8,5

BPP1.6
BPP2.2
BPP2.5
BPP3
BPP4

BGP1.6
BGP2.2
BGP2.5
BGP3
BGP4
BGP5
BGP6
BGP7
BGP8
BGP9
BGP10
BGP12

BPZ1.6
BPZ2.2
BPZ2.5
BPZ3
BPZ4

BGZ1.6
BGZ2.2
BGZ2.5
BGZ3
BGZ4
BGZ5
BGZ6
BGZ7
BGZ8
BGZ9
BGZ10
BGZ12

Media Bobina

Bobina Normal

Las medias bobinas se suministrarán en embalaje de 2 unidades.

EBA10
EBA5
EB10
EB5

>8<

CADENAS EN BOBINAS



>9<
































